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1.0 HYDRAULISCHE BERECHNUNG 

1.1 ALLGEMEINES VORGEHEN 

 Hinsichtlich der hydraulischen Dimensionierung wurde aus Gründen der Selbstkontrolle ein 

zweistufiger Ansatz verfolgt. Zunächst wurden alle Rohrleitungen und Kanäle händisch 

berechnet und dimensioniert. Hierfür fanden insbesondere die Formeln von Darcy-Weisbach, 

Poleni sowie Bernoulli Anwendung. In einem zweiten Schritt wurden die vordimensionierten 

Rohrleitungen und Kanäle in ein digitales Modell übertragen und mit unterschiedlichen 

Lastfällen beaufschlagt und einer Feinabstimmung unterzogen. 

 Durch die Verwendung eines EDV-gestützten Berechnungsverfahrens können nach einmaliger 

Modellierung des Gesamtsystems verschiedene Lastfälle hydraulisch geprüft werden, ohne 

dass eine aufwändige Neuberechnung des Gesamtsystems von Hand notwendig ist. Durch 

den Einsatz einer EDV-gestützten Software liegen bereits in einem frühen Planungsstadium 

erheblich mehr Berechnungsdaten zu verschiedenen Lastfällen vor und zusätzlich kann der 

Zeitaufwand im Gegensatz zum händischen Berechnen erheblich reduziert werden. Die 

hierdurch entstehende Zeitersparnis kann im weiteren Planungsverlauf direkt in die Konzeption 

der Kläranlage investiert werden. 

 Für die Simulation der Kläranlage wurde die Software HYDKA 3S, Version 6.3.0.11 der Firma 

3S Consult verwendet. 

1.2 PROGRAMMBESCHREIBUNG HYDKA 3S 

 Das Softwareprogramm Hydka 3S dient der stationären Berechnung von hydraulischen 

Verlusten in offenen und geschlossenen Gerinnesystemen und wurde zur Modellierung von 

komplexen, hydraulischen Prozessen in Kläranlagen entwickelt. HYDKA 3S berechnet 

Durchflüsse, Wasserspiegellagen (Drucklinien) und Energielinien. Dabei kann es sich um 

komplexe hydraulische Systeme mit verzweigten und vermaschten Gerinne- und 

Leitungsführungen in ein- und mehrstraßigen Anlagen handeln. 

 In einem ersten Arbeitsschritt wird das Grundsystem der Kläranlage in einem Schemaplan 

modelliert. Nachdem alle notwendigen hydraulischen Eingaben im Programm erfasst sind, 

kann über das Programm eine Modellprüfung durchgeführt werden, die das System auf 

Vollständigkeit und Plausibilität prüft. Im letzten Schritt führt das Programm die hydraulische 

Berechnung des Gesamtsystems aus. Das Ergebnis der Berechnung ist als Textdatei, 

Schemaplan sowie hydraulischem Längsschnitt dem Genehmigungsantrag beigefügt. 

 Die Berechnungsparameter der Software beruhen auf den aktuell festgelegten 

Berechnungsformeln der „Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 

e.V.“ (kurz DWA). 
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1.3 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 

 Für die Bemessung der einzelnen Bauteile sowie des Gesamtsystems wurden folgende 

maßgebenden Wassermengen für die verschiedenen Ausbaustufen der Kläranlage angesetzt: 

  KA Horn nach Abschluss BA3 KA Horn AZL2035+ 

Mischwasserzufluss Qm 230 l/s 370 l/s 

Rücklaufschlamm  
(max. 75% von Qm) 

175 l/s 280 l/s 

Rezirkulation 
(max. 422% von Qm) 

970 l/s 1.560 l/s 

 

  

 Das Modell umfasst den Bereich vom Zulaufhebewerk (Bauteil 1) bis zum Auslaufbauwerk 

(Bauteil 13). 

 Alle weiteren bemessungsrelevanten Daten können aus den unten aufgeführten Anlagen 

entnommen werden: 

- Nachfolgendes Ergebnisprotokoll der hydraulischen Berechnung 

- Anlage 1.1 Erläuterungsbericht 

- Anlage 7.4 Hydraulischer Systemplan + Längsschnitt 
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1.4 ERGEBNIS HYDRAULISCHE BERECHNUNG 
 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* ALLGEMEINE DATEN                                                                            * 

******************************************************************************** Seite    1 *** 

 

 STATIONAERE LASTFALLBERECHNUNG                                                                 

 ============================================================================================== 

 Volumenstrom (Durchfluss) in l/s                                                               

 

 Netzparameter                                                                                  

 ********************************************************************************************** 

 Anzahl Knoten .......................................................  133        (-)     

 Anzahl Verbindungselemente insgesamt ................................  136        (-)     

 Anzahl Gerinne (GERI) ...............................................   57        (-)     

 Anzahl Einzelverluste in Gerinnen (ZETG) ............................   58        (-)     

 Anzahl Ueberfallkanten (UEBK) .......................................   21        (-)     

 

 Steuerung Lastfallberechnung                                                                   

 ********************************************************************************************** 

 Erster zu berechnender Lastfall .....................................    1        (-)     

 Letzter zu berechnender Lastfall ....................................    1        (-)     

 Anzahl eingegebener Lastfaelle ......................................    5        (-)     

 

 Steuerung Iteration                                                                            

 ********************************************************************************************** 

 Genauigkeitsschranke Wasserstände und Energiehöhen ..................    0.0050   (m)     

 Genauigkeitsschranke Durchfluesse ...................................    0.0001   (m3/s)  

 Maximale Anzahl Iterationschritte ...................................   50        (-)     

 

 Globale Rechenkonstanten                                                                       

 ********************************************************************************************** 

 Rechenwert fuer null ................................................    0.10E-19 (-)     

 Rechenwert fuer unendlich ...........................................    0.10E+21 (-)     

 Maximaler Durchfluß .................................................    0.10E+04 (m3/s)  

 Minimaler Durchfluß .................................................    0.10E-09 (m3/s)  

 

 Erläuterungen :                                                                                

 ********************************************************************************************** 

 Kennzeichnungen der Strömungsart                                                               

 / / = Freispiegelabfluß (GERI, ZETG, GENP, SRIN)                                               

 /D/ = Druckabfluß im Element (GERI, ZETG)                                                      

 /K/ = Kontrollquerschnitt, Grenzabfluß (GERI, ZETG, GENP, SRIN)                                

 /S/ = schiessender Abfluß im Element (GERI, GENP)                                              

 /W/ = Wechselsprung im Element (GERI, GENP)                                                    

 

 /E/ = Überfallkante eingestaut (UEBK, ZAHN)                                                    

 /T/ = Element trocken, kein Durchfluß                                                          
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* KNOTENDATEN (Sollwerte Enegiehöhen, Zu- und Abflüsse)                                       * 

******************************************************************************** Seite    2 *** 

 Knoten                              Sohle      EHoehe  ESpez.    Zufluß   Abfluß               

 Name           Ktyp     Tabl          z        hENNi     hEi      Qzu      Qab                 

                                      (m)       (m)       (m)     (l/s)    (l/s)                

 A001           QKON                 392.250                        230.0          

 A002           QKON                 392.250                        230.0          

 A003           QKON                 390.550                        230.0          

 A004           QKON                 390.550                        230.0          

 A005           QKON                 390.550                        230.0          

 A141           QKON                 392.480                        230.0          

 

 Vor Kompaktanlage                                                           

 A006           QKON                 392.480                        230.0          

 A145           QKON                 391.740                        230.0          

 A009           QKON                 391.740                        230.0          

 A008           QKON                 391.740                        230.0          

 A138           QKON                 391.740                        230.0          

 A137           QKON                 391.740                        230.0          

 A011           QKON                 391.050                        230.0          

 A012           QKON                 391.050                        230.0          

 A136           QKON                 391.050                        230.0          

 A013           QKON                 391.050                        230.0          

 A014           QKON                 391.050                        230.0          

 A015           QKON                 391.050                        230.0          

 A016           QKON                 390.800                        230.0          

 A017           QKON                 390.800                        230.0          

 A019           QKON                 390.800                        230.0          

 A018           QKON                 390.800                        230.0          

 A028           QKON                 390.800                        230.0          

 A022           QKON                 387.400                        230.0          

 A023           QKON                 387.400                        230.0          

 

 VKB1                                                                        

 A024           QKON                 390.100                        230.0          

 A025           QKON                 390.100                        230.0          

 A026           QKON                 390.100                        230.0          

 A034           QKON                 390.100                        230.0          

 A036           QKON                 390.300                        230.0          

 A037           QKON                 390.300                        230.0          

 A038           QKON                 390.300                        230.0          

 A130           QKON                 388.300                        230.0          

 A030           QKON                 388.300                        230.0          

 A031           QKON                 388.850                        230.0          

 A032           QKON                 388.850                        230.0          

 A033           QKON                 388.850                        230.0          

 A035           QKON                 388.850                        230.0          

 

 Wassrundverteiler (vor Schwelle)                                            

 A039           QKON                 388.850                        230.0          

 A040           QKON                 390.500                        230.0          

 A041           QKON                 390.500                        230.0          

 A042           QKON                 390.500                        230.0          

 A043           QKON                 390.400                        230.0          

 A044           QKON                 390.400                        230.0          

 

 DN Zone                                                                     

 A045           QKON                 385.700                        485.0          

 A046           QKON                 385.700                        485.0          

 A047           QKON                 385.700                        485.0          

 A049           QKON                 385.700                        485.0          

 A050           QKON                 385.700                        485.0          

 A051           QKON                 385.700                        485.0          

 A053           QKON                 385.700                        485.0          

 A052           QKON                 385.700                        485.0          

 A054           QKON                 385.700                        485.0          

 

 N-Zone                                                                      
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 A055           QKON                 385.700                        485.0          

 A057           QKON                 385.700                        485.0          

 A056           QKON                 385.700                        485.0          

 A058           QKON                 385.700                        485.0   -485.0 

 A059           QKON                 385.700                        485.0   -485.0 

 A060           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 A061           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 A067           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 A068           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 A069           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* KNOTENDATEN (Sollwerte Enegiehöhen, Zu- und Abflüsse)                                       * 

******************************************************************************** Seite    3 *** 

 Knoten                              Sohle      EHoehe  ESpez.    Zufluß   Abfluß               

 Name           Ktyp     Tabl          z        hENNi     hEi      Qzu      Qab                 

                                      (m)       (m)       (m)     (l/s)    (l/s)                

 

 Verteilerbauwerk vor Schwelle                                               

 A070           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 

 Verteilerbauwerk nach Schwelle                                              

 A071           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 A073           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 A075           QKON                 388.200                        485.0   -485.0 

 A077           QKON                 385.550                        485.0   -485.0 

 A088           QKON                 385.550                        485.0   -485.0 

 A079           QKON                 385.550                        485.0   -485.0 

 A080           QKON                 385.550                        485.0   -175.0 

 

 Nachklärbecken 1                                                            

 A081           QKON                 385.550                        485.0   -175.0 

 A082           QKON                 390.000                        485.0   -175.0 

 A127           QKON                 390.000                        485.0   -175.0 

 A083           QKON                 390.000                        485.0   -175.0 

 A084           QKON                 389.000                        485.0   -175.0 

 A085           QKON                 389.000                        485.0   -175.0 

 A086           QKON                 389.000                        485.0   -175.0 

 A087           QKON                 389.000                        485.0   -175.0 

 A090           QKON                 388.000                        485.0   -175.0 

 A131           QKON                 388.000                        485.0   -175.0 

 A091           QKON                 388.000                        485.0   -175.0 

 A094           QKON                 388.000                        485.0   -175.0 

 A095           QKON                 387.500                        485.0   -175.0 

 A096           PKON                 387.500   387.500     0.000 

 A128           QKON                 390.000                                       

 A129           QKON                 390.000                                       

 A108           QKON                 390.500                                       

 A143           QKON                 390.500                                       

 A144           QKON                 390.500                                       

 A147           QKON                 390.500                                       

 A109           QKON                 390.500                                       

 A110           QKON                 390.500                                       

 A111           QKON                 390.400                                       

 A112           QKON                 390.400                                       

 A113           QKON                 385.700                        485.0          

 A114           QKON                 385.700                        485.0          

 A115           QKON                 385.700                        485.0          

 A116           QKON                 385.700                        485.0          

 A117           QKON                 385.700                        485.0          

 A118           QKON                 385.700                        485.0          

 A120           QKON                 385.700                        485.0          

 A119           QKON                 385.700                        485.0          

 A121           QKON                 385.700                        485.0          

 A122           QKON                 385.700                        485.0          

 A124           QKON                 385.700                        485.0          

 A123           QKON                 385.700                        485.0          
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 A125           QKON                 385.700                        485.0   -485.0 

 A126           QKON                 385.700                        485.0   -485.0 

 A132           QKON                 391.050                        485.0   -485.0 

 A133           QKON                 391.050                        485.0   -485.0 

 A134           QKON                 390.800                        485.0   -485.0 

 A135           QKON                 390.800                        485.0   -485.0 

 A098           QKON                 390.800                        485.0   -485.0 

 A097           QKON                 390.800                        485.0   -485.0 

 A104           QKON                 390.800                        485.0   -485.0 

 A099           QKON                 387.400                        485.0   -485.0 

 A100           QKON                 387.400                        485.0   -485.0 

 A101           QKON                 390.100                        485.0   -485.0 

 A102           QKON                 390.100                        485.0   -485.0 

 A103           QKON                 390.100                        485.0   -485.0 

 A105           QKON                 390.100                        485.0   -485.0 

 A106           QKON                 390.300                        485.0   -485.0 

 A107           QKON                 390.300                        485.0   -485.0 

 A142           QKON                 392.480                        485.0   -485.0 

 A007           QKON                 392.480                        485.0   -485.0 

 A146           QKON                 391.740                        485.0   -485.0 

 A010           QKON                 391.740                        485.0   -485.0 

 A139           QKON                 391.740                        485.0   -485.0 

 A140           QKON                 391.740                        485.0   -485.0 

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* KNOTENDATEN (Sollwerte Enegiehöhen, Zu- und Abflüsse)                                       * 

******************************************************************************** Seite    4 *** 

 Knoten                              Sohle      EHoehe  ESpez.    Zufluß   Abfluß               

 Name           Ktyp     Tabl          z        hENNi     hEi      Qzu      Qab                 

                                      (m)       (m)       (m)     (l/s)    (l/s)                

 A150           QKON                 390.200                        175.0   -485.0 

 A149           QKON                 390.200                        175.0   -485.0 

 A148           QKON                 389.800                        175.0   -485.0 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite    4 *** 

 

 GERI A001         A002         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      392.2500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      392.2500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         4.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A002         A003         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      392.2500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5500 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.5730 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        0.4000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       392.2500 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 ZETG A003         A004         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.4000 (m)          
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      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.4000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A004         A005         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.5500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         1.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.4000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A005         A141         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       392.4800 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.4000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1257 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz       -1.9300 (m)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite    5 *** 

 

 GERI A141         A006         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      392.4800 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      392.4800 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         3.7500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.4000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1257 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A006         A145         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      392.4800 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.7400 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.4000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        0.4000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       392.4800 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 ZETG A145         A009         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.3180 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta     10.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A009         A008         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          
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      Gerinnebreite ........................................ b         0.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.8000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.7500 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A008         A138         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.3180 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.0794 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.0795 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A138         A137         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.7400 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.7400 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         5.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.3180 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.0794 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.0795 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A137         A011         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.7400 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.0500 (m)          

      Bordhoehe Knoten i bezogen auf Sohlhoehe zi .......... BHi     360.0000 (m)          

      Bordhoehe Knoten k bezogen auf Sohlhoehe zk .......... BHk     360.0000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.8000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        7.0000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       391.7400 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite    6 *** 

 

 GERI A011         A012         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.0500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.0500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         1.2500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         7.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A012         A136         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.0500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         7.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.0500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          
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 GERI A136         A013         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.0500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.0500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         3.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 GERI A013         A014         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.0500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.0500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         5.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1963 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1250 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A014         A015         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.0500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1963 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1250 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.0500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.5000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 UEBK A015         A016         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.0500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.8000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.4200 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk       10.0000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       391.0500 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A016         A017         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.8000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.8000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         1.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        10.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite    7 *** 

 

 ZETG A017         A019         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        10.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.8000 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         0.3000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.5400 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1286 (m)          
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      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A019         A018         ==> Gerinne mit geschlossenem Rechteck-Querschnitt         

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.8000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.8000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.8000 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         0.3000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.5400 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1286 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A018         A028         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.8000 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         0.3000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.5400 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1286 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         5.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 UEBK A028         A022         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.8000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      387.4000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        5.0000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        4.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       392.1700 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A022         A023         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      387.4000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      387.4000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         2.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A023         A024         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       387.4000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.1000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.5000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.0100 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz       -2.7000 (m)          

 

 GERI A024         A025         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.1000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.1000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        11.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite    8 *** 

 

 UEBK A025         A026         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.1000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.1000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        4.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        4.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       392.1000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A026         A034         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.1000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.1000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.9000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A034         A036         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.1000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.3000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz       -0.2000 (m)          

 

 GERI A036         A037         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.3000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.3000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.5500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A037         A038         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.3000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.6000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 UEBK A038         A130         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.3000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.3000 (m)          

      Bordhoehe Knoten i bezogen auf Sohlhoehe zi .......... BHi     390.3000 (m)          

      Bordhoehe Knoten k bezogen auf Sohlhoehe zk .......... BHk     390.3000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.6100 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        4.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       390.3000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A130         A030         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       
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      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.3000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.3000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         2.7500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.6000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite    9 *** 

 

 ZETG A030         A031         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.6000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.8500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.2000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.1310 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz       -0.5500 (m)          

 

 GERI A031         A032         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.8500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.8500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         6.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.2000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.1310 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A032         A033         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.8500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.2000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.1310 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.8500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A033         A035         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.8500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.2000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.1310 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.8500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.2800 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A035         A039         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.8500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.8500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         3.0000 (m)          
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      Gerinnebreite ........................................ b         4.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A039         A040         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.8500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        4.1500 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        4.1500 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       391.6000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A040         A041         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.5000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         7.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         2.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   10 *** 

 

 ZETG A041         A042         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         2.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A042         A043         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.5000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.4000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        41.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       2.4390 (o/oo)       

 

 ZETG A043         A044         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.4000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.4000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.9000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.9600 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 UEBK A044         A045         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.4000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.9000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        8.0000 (m)          
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      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       390.4000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A045         A046         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        20.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A046         A047         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.7671 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3750 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A047         A049         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         4.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.7671 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3750 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   11 *** 

 

 ZETG A049         A050         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.7671 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3750 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.3000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A050         A051         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         2.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.3000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A051         A053         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.3000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          
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      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.6600 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        5.4900 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5320 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A053         A052         ==> Gerinne mit geschlossenem Rechteck-Querschnitt         

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.6600 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        5.4900 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5320 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A052         A054         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.6600 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        5.4900 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5320 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A054         A055         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        24.2500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   12 *** 

 

 ZETG A055         A057         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.1700 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        4.7550 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5091 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A057         A056         ==> Gerinne mit geschlossenem Rechteck-Querschnitt         

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.1700 (m)          
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      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        4.7550 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5091 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A056         A058         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.1700 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        4.7550 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5091 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A058         A059         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        12.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A059         A060         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.2000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        7.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        7.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       391.2000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A060         A061         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.2000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.2000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         1.4500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         7.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A061         A067         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.2000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         7.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.2000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.9060 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.6447 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.2265 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   13 *** 

 

 GERI A067         A068         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.2000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.2000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        60.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.9060 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.6447 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.2265 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A068         A069         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.2000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.9060 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.6447 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.2265 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.2000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.5000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A069         A070         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.2000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.2000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         7.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A070         A071         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.2000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.2000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        7.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        1.2500 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       390.8000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A071         A073         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.2000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.2000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         7.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.2500 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A073         A075         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.2000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.2500 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.2000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5810 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2651 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1452 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A075         A077         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.2000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.5500 (m)          
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      Gerinnelaenge .........................................L        28.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5810 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2651 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1452 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso      94.6429 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   14 *** 

 

 ZETG A077         A088         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.5500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5810 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2651 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1452 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.5500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        28.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.2700 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A088         A079         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.5500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.7100 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.3959 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1775 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.5500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        28.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A079         A080         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.5500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.7100 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.3959 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1775 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.5500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        28.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A080         A081         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.5500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.5500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        18.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        28.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A081         A082         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.5500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.0000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw       42.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        0.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       390.5000 (m)          
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      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 ZETG A082         A127         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.7500 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A127         A083         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.0000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.0000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        85.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.7500 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   15 *** 

 

 UEBK A083         A084         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.0000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      389.0000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        1.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        0.7500 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       390.0000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 ZETG A084         A085         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       389.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.7500 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       389.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.5000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A085         A086         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      389.0000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      389.0000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A086         A087         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       389.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       389.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          
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 GERI A087         A090         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      389.0000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.0000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        61.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso      16.2602 (o/oo)       

 

 ZETG A090         A131         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1963 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1250 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A131         A091         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.7000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.3848 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1750 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.3000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   16 *** 

 

 ZETG A091         A094         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1963 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1250 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.0000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.7854 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.2500 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      3.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A094         A095         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.0000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      387.5000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        26.0000 (m)          
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      Durchmesser .......................................... D         1.0000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.7854 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.2500 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso      19.2308 (o/oo)       

 

 ZETG A095         A096         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       387.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.0000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.7854 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.2500 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       387.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         5.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 UEBK A081         A128         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.5500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.0000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw       42.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        0.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       390.5000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 ZETG A128         A129         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.7500 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A129         A083         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.0000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.0000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        85.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.7500 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A039         A108         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      388.8500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        4.1500 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        4.1500 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       391.6000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   17 *** 

 

 GERI A108         A143         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.5000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         7.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         2.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 GERI A143         A144         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.5000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.2500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2827 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1500 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A144         A147         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2827 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1500 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         2.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A147         A109         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.5000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.5000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         7.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         2.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A109         A110         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         2.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A110         A111         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.5000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.4000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        28.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       3.5088 (o/oo)       

 

 ZETG A111         A112         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           
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      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.4000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.4000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.9000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.7800 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   18 *** 

 

 UEBK A112         A113         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.4000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.9000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        8.0000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       390.4000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A113         A114         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        20.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A114         A115         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.7671 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3750 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A115         A116         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         4.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.7671 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3750 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A116         A117         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        1.7671 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.3750 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          
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      Gerinnebreite ........................................ b         8.3000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A117         A118         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         2.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.3000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A118         A120         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.3000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.6600 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        5.4900 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5320 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   19 *** 

 

 GERI A120         A119         ==> Gerinne mit geschlossenem Rechteck-Querschnitt         

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.6600 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        5.4900 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5320 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A119         A121         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.6600 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        5.4900 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5320 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A121         A122         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        24.2500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A122         A124         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          
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      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.1700 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        4.7550 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5091 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A124         A123         ==> Gerinne mit geschlossenem Rechteck-Querschnitt         

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.1700 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        4.7550 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5091 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A123         A125         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.1700 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         1.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        4.7550 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.5091 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       385.7000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   20 *** 

 

 GERI A125         A126         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      385.7000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        12.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         8.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A126         A060         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      385.7000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      388.2000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        7.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        7.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       391.2000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A013         A132         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.0500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.0500 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         5.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1963 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1250 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   
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      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A132         A133         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.0500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1963 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1250 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.0500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.5000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 UEBK A133         A134         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.0500 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.8000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.4200 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk       10.0000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       391.0500 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A134         A135         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.8000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.8000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         1.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        10.0000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A135         A098         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Bordhoehe Knoten i bezogen auf Sohlhoehe zi .......... BHi     351.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b        10.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.8000 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         0.3000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.5400 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1286 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   21 *** 

 

 GERI A098         A097         ==> Gerinne mit geschlossenem Rechteck-Querschnitt         

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.8000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.8000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.8000 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         0.3000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.5400 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1286 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A097         A104         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Geschlossener Rechteckquerschnitt b*h                                                

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.8000 (m)          

      Profilhoehe .......................................... H         0.3000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.5400 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1286 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.8000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         5.0000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 UEBK A104         A099         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.8000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      387.4000 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        5.0000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        4.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       392.1700 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 GERI A099         A100         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      387.4000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      387.4000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         2.5000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A100         A101         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       387.4000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.1000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.5000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.0100 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz       -2.7000 (m)          

 

 GERI A101         A102         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.1000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.1000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        11.0000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         1.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A102         A103         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.1000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.1000 (m)          
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      Ueberfallbreite ...................................... bw        4.5000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        4.5000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       392.1000 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   22 *** 

 

 GERI A103         A105         ==> Gerinne mit Rechteck-Querschnitt                       

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.1000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.1000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.9000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A105         A106         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.1000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.5000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.3000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz       -0.2000 (m)          

 

 GERI A106         A107         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.3000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      390.3000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         0.5500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A107         A038         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.3000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.6010 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2837 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1502 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.6000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A005         A142         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.5500 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       392.4800 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.4000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1257 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          
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      Sohlsprung ........................................... dz       -1.9300 (m)          

 

 GERI A142         A007         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      392.4800 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      392.4800 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         3.7500 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.4000 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.1257 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1000 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 UEBK A007         A146         ==> Scharfkantiger Ueberfall                               

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      392.4800 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.7400 (m)          

      Ueberfallbreite ...................................... bw        0.4000 (m)          

      Ablaufgerinne-Breite Knoten k ........................ bk        0.4000 (m)          

      Hoehe der Ueberfallkante bezogen auf NN .............. w       392.4800 (m)          

      Ueberfall-Beiwert .................................... mue       0.6400 (-)          

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   23 *** 

 

 ZETG A146         A010         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.3180 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta     10.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A010         A139         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.8000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      0.7500 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 ZETG A139         A140         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         0.4000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       391.7400 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.3180 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.0794 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.0795 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.0000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A140         A137         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      391.7400 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      391.7400 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L         5.0000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.3180 (m)          
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      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.0794 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.0795 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       0.0000 (o/oo)       

 

 ZETG A150         A149         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.2000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         3.0000 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       390.2000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.3100 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        0.0000 (m)          

 

 GERI A149         A148         ==> Gerinne mit Kreis-Querschnitt nach DIN 4263            

      Sohlhoehe Knoten i bezogen auf NN .................... zi      390.2000 (m)          

      Sohlhoehe Knoten k bezogen auf NN .................... zk      389.8000 (m)          

      Gerinnelaenge .........................................L        91.5000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Reibungsbeiwert nach Manning-Strickler ............... kst      70.0000 (m**1/3/s)   

      Sohlgefaelle ......................................... Iso       4.3716 (o/oo)       

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* DATEN DER VERBINDUNGSELEMENTE                                                               * 

******************************************************************************** Seite   24 *** 

 

 ZETG A148         A030         ==> Gerinnequerschnittswechsel mit Einzelverlust           

      Querschnittsprofil Knoten i                                                          

      Kreis-Querschnitt nach DIN 4263                                                      

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       389.8000 (m)          

      Durchmesser .......................................... D         0.5730 (m)          

      Querschnittsflaeche bei Vollfuellung ................. Av        0.2579 (m2)         

      Hydraulischer Radius bei Vollfuellung ................ rhyv      0.1432 (m)          

      Querschnittsprofil Knoten k                                                          

      Rechteck-Querschnitt                                                                 

      Sohlhoehe bezogen auf NN ............................. z       388.3000 (m)          

      Gerinnebreite ........................................ b         4.6000 (m)          

      örtlicher Einzelverlust .............................. Zeta      1.5000 (-)          

      Sohlsprung ........................................... dz        1.5000 (m)          

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   24 *** 

 Knoten                              Sohle    Energiel. spez.E    Zufluß   Abfluß               

 Name           Ktyp     Tabl          z        hENN      hE       Qzu      Qab                 

                                      (m)       (m)       (m)     (l/s)    (l/s)                

 A001           QKON                 392.250   392.732     0.482    230.0          

 A002           QKON                 392.250   392.723     0.473                   

 A003           QKON                 390.550   392.684     2.134                   

 A004           QKON                 390.550   392.684     2.134                   

 A005           QKON                 390.550   392.684     2.134                   

 A141           QKON                 392.480   392.627     0.147                   

 

 Vor Kompaktanlage                                                           
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 A006           QKON                 392.480   392.611     0.131                   

 A145           QKON                 391.740   392.424     0.684                   

 A009           QKON                 391.740   392.306     0.566                   

 A008           QKON                 391.740   392.305     0.565                   

 A138           QKON                 391.740   392.198     0.458                   

 A137           QKON                 391.740   392.136     0.396                   

 A011           QKON                 391.050   392.107     1.057                   

 A012           QKON                 391.050   392.107     1.057                   

 A136           QKON                 391.050   392.074     1.024                   

 A013           QKON                 391.050   392.069     1.019                   

 A014           QKON                 391.050   392.063     1.013                   

 A015           QKON                 391.050   392.062     1.012                   

 A016           QKON                 390.800   392.043     1.243                   

 A017           QKON                 390.800   392.043     1.243                   

 A019           QKON                 390.800   392.041     1.241                   

 A018           QKON                 390.800   392.041     1.241                   

 A028           QKON                 390.800   392.041     1.241                   

 A022           QKON                 387.400   391.975     4.575                   

 A023           QKON                 387.400   391.975     4.575                   

 

 VKB1                                                                        

 A024           QKON                 390.100   391.975     1.875                   

 A025           QKON                 390.100   391.974     1.874                   

 A026           QKON                 390.100   391.549     1.449                   

 A034           QKON                 390.100   391.549     1.449                   

 A036           QKON                 390.300   391.541     1.241                   

 A037           QKON                 390.300   391.540     1.240                   

 A038           QKON                 390.300   391.540     1.240                   

 A130           QKON                 388.300   391.516     3.216                   

 A030           QKON                 388.300   391.516     3.216                   

 A031           QKON                 388.850   391.510     2.660                   

 A032           QKON                 388.850   391.509     2.659                   

 A033           QKON                 388.850   391.509     2.659                   

 A035           QKON                 388.850   391.509     2.659                   

 

 Wassrundverteiler (vor Schwelle)                                            

 A039           QKON                 388.850   391.509     2.659                   

 A040           QKON                 390.500   391.217     0.717                   

 A041           QKON                 390.500   391.217     0.717                   

 A042           QKON                 390.500   391.185     0.685                   

 A043           QKON                 390.400   391.115     0.715                   

 A044           QKON                 390.400   391.112     0.712                   

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   25 *** 

 Knoten                              Sohle    Energiel. spez.E    Zufluß   Abfluß               

 Name           Ktyp     Tabl          z        hENN      hE       Qzu      Qab                 

                                      (m)       (m)       (m)     (l/s)    (l/s)                

 

 DN Zone                                                                     

 A045           QKON                 385.700   391.094     5.394    485.0          

 A046           QKON                 385.700   391.094     5.394                   

 A047           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A049           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A050           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A051           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A053           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 A052           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 A054           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 

 N-Zone                                                                      

 A055           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 A057           QKON                 385.700   391.084     5.384                   

 A056           QKON                 385.700   391.084     5.384                   

 A058           QKON                 385.700   391.084     5.384            -485.0 

 A059           QKON                 385.700   391.084     5.384                   
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 A060           QKON                 388.200   390.775     2.575                   

 A061           QKON                 388.200   390.775     2.575                   

 A067           QKON                 388.200   390.755     2.555                   

 A068           QKON                 388.200   390.720     2.520                   

 A069           QKON                 388.200   390.720     2.520                   

 

 Verteilerbauwerk vor Schwelle                                               

 A070           QKON                 388.200   390.720     2.520                   

 

 Verteilerbauwerk nach Schwelle                                              

 A071           QKON                 388.200   390.631     2.431                   

 A073           QKON                 388.200   390.630     2.430                   

 A075           QKON                 388.200   390.511     2.311                   

 A077           QKON                 385.550   390.337     4.787                   

 A088           QKON                 385.550   390.337     4.787                   

 A079           QKON                 385.550   390.337     4.787                   

 A080           QKON                 385.550   390.337     4.787            -175.0 

 

 Nachklärbecken 1                                                            

 A081           QKON                 385.550   390.337     4.787                   

 A082           QKON                 390.000   390.145     0.145                   

 A127           QKON                 390.000   390.131     0.131                   

 A083           QKON                 390.000   390.046     0.046                   

 A084           QKON                 389.000   389.358     0.358                   

 A085           QKON                 389.000   389.332     0.332                   

 A086           QKON                 389.000   389.331     0.331                   

 A087           QKON                 389.000   389.267     0.267                   

 A090           QKON                 388.000   388.549     0.549                   

 A131           QKON                 388.000   388.479     0.479                   

 A091           QKON                 388.000   388.473     0.473                   

 A094           QKON                 388.000   388.186     0.186                   

 A095           QKON                 387.500   387.772     0.272                   

 A096           PKON                 387.500   387.500     0.000            -230.0 

 A128           QKON                 390.000   390.145     0.145                   

 A129           QKON                 390.000   390.131     0.131                   

 A108           QKON                 390.500   391.194     0.694                   

 A143           QKON                 390.500   391.194     0.694                   

 A144           QKON                 390.500   391.194     0.694                   

 A147           QKON                 390.500   391.193     0.693                   

 A109           QKON                 390.500   391.193     0.693                   

 A110           QKON                 390.500   391.162     0.662                   

 A111           QKON                 390.400   391.114     0.714                   

 A112           QKON                 390.400   391.112     0.712                   

 A113           QKON                 385.700   391.094     5.394    485.0          

 A114           QKON                 385.700   391.094     5.394                   

 A115           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A116           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A117           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A118           QKON                 385.700   391.086     5.386                   

 A120           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 A119           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 A121           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 A122           QKON                 385.700   391.085     5.385                   

 A124           QKON                 385.700   391.084     5.384                   

 A123           QKON                 385.700   391.084     5.384                   
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   26 *** 

 Knoten                              Sohle    Energiel. spez.E    Zufluß   Abfluß               

 Name           Ktyp     Tabl          z        hENN      hE       Qzu      Qab                 

                                      (m)       (m)       (m)     (l/s)    (l/s)                

 A125           QKON                 385.700   391.084     5.384            -485.0 

 A126           QKON                 385.700   391.084     5.384                   

 A132           QKON                 391.050   392.063     1.013                   

 A133           QKON                 391.050   392.062     1.012                   

 A134           QKON                 390.800   392.043     1.243                   

 A135           QKON                 390.800   392.043     1.243                   

 A098           QKON                 390.800   392.041     1.241                   

 A097           QKON                 390.800   392.041     1.241                   

 A104           QKON                 390.800   392.041     1.241                   

 A099           QKON                 387.400   391.975     4.575                   

 A100           QKON                 387.400   391.975     4.575                   

 A101           QKON                 390.100   391.975     1.875                   

 A102           QKON                 390.100   391.974     1.874                   

 A103           QKON                 390.100   391.549     1.449                   

 A105           QKON                 390.100   391.549     1.449                   

 A106           QKON                 390.300   391.541     1.241                   

 A107           QKON                 390.300   391.540     1.240                   

 A142           QKON                 392.480   392.627     0.147                   

 A007           QKON                 392.480   392.611     0.131                   

 A146           QKON                 391.740   392.424     0.684                   

 A010           QKON                 391.740   392.306     0.566                   

 A139           QKON                 391.740   392.305     0.565                   

 A140           QKON                 391.740   392.198     0.458                   

 A150           QKON                 390.200   391.662     1.462    175.0          

 A149           QKON                 390.200   391.631     1.431                   

 A148           QKON                 389.800   391.516     1.716                   

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   26 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 GERI 

 A001              230.0  392.250  392.978  392.937  0.687          0.26  0.89         

 Reibungsverlust hv,r                0.009    0.009                                     70.000 

 A002              230.0  392.250  392.969  392.928  0.678          0.26  0.89         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 UEBK 

 A002              230.0  392.250  392.969  392.952  0.702        

 Überfallhöhe ho          392.250             0.702                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          392.250            -0.664                                      0.361 

 A003              230.0  390.550  392.917  392.914  2.364        

 

 ZETG 

 A003              230.0  390.550  392.917  392.914  2.364          0.95  0.24    0.05 

 Verlust hv                          0.000   -0.003                 8.05  0.03           0.500 

 A004                     390.550  392.917  392.917  2.367          8.05  0.03    0.01 

 

 GERI 

 A004              230.0  390.550  392.917  392.917  2.367          8.05  0.03    0.01 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A005              230.0  390.550  392.917  392.917  2.367          8.05  0.03    0.01 
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 ZETG 

 A005              115.0  390.550  392.917  392.917  2.367          8.05  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.058    0.115                 0.11  1.06           1.000 

 A141                     392.480  392.859  392.801  0.321          0.11  1.06    0.58 

 

 GERI 

 A141              115.0  392.480  392.859  392.801  0.321          0.11  1.06    0.58 

 Reibungsverlust hv,r                0.016    0.026                                     70.000 

 A006              115.0  392.480  392.843  392.775  0.295          0.10  1.16    0.70 

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   27 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 UEBK 

 A006              115.0  392.480  392.843  392.803  0.323        

 Überfallhöhe ho          392.480             0.323                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          392.480            -0.136                                      0.829 

 A145              115.0  391.740  392.622  392.616  0.876        

 

 ZETG 

 A145              115.0  391.740  392.622  392.616  0.876          0.35  0.33    0.11 

 Verlust hv                          0.118    0.124                 0.24  0.48          10.000 

 A009                     391.740  392.504  392.492  0.752          0.24  0.48    0.18 

 

 ZETG 

 A009              115.0  391.740  392.504  392.497  0.757          0.30  0.38    0.14 

 Verlust hv                          0.001   -0.004                 0.61  0.19           0.750 

 A008                     391.740  392.503  392.501  0.761          0.61  0.19    0.07 

 

 ZETG 

 A008              115.0  391.740  392.503  392.495  0.755          0.30  0.38    0.14 

 Verlust hv                          0.107    0.206                 0.08  1.45           1.000 

 A138                     391.740  392.396  392.289  0.549          0.08  1.45         

 

 GERI 

 A138              115.0  391.740  392.396  392.289  0.549          0.08  1.45         

 Reibungsverlust hv,r                0.063    0.063                                     70.000 

 A137              115.0  391.740  392.333  392.226  0.486          0.08  1.45         

 

 UEBK 

 A137              230.0  391.740  392.333  392.321  0.581 360.00 

 Überfallhöhe ho          391.740             0.581                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          391.740            -0.552                                      0.344 

 A011              230.0  391.050  392.292  392.292  1.242 360.00 

 

 GERI 

 A011              230.0  391.050  392.292  392.292  1.242          8.69  0.03    0.01 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A012              230.0  391.050  392.292  392.292  1.242          8.69  0.03    0.01 

 

 ZETG 

 A012              230.0  391.050  392.292  392.292  1.242          8.69  0.03    0.01 

 Verlust hv                          0.034    0.067                 0.28  0.81           1.000 

 A136                     391.050  392.259  392.225  1.175          0.28  0.81         

 

 GERI 

 A136              230.0  391.050  392.259  392.225  1.175          0.28  0.81         

 Reibungsverlust hv,r                0.005    0.005                                     70.000 

 A013              230.0  391.050  392.253  392.220  1.170          0.28  0.81         

 

 GERI 
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 A013              115.0  391.050  392.253  392.236  1.186          0.20  0.59         

 Reibungsverlust hv,r                0.006    0.006                                     70.000 

 A014              115.0  391.050  392.248  392.230  1.180          0.20  0.59         

 

 ZETG 

 A014              115.0  391.050  392.248  392.230  1.180          0.20  0.59         

 Verlust hv                          0.001   -0.015                 0.60  0.19           0.500 

 A015                     391.050  392.247  392.245  1.195          0.60  0.19    0.06 

 

 UEBK 

 A015              115.0  391.050  392.247  392.244  1.194        

 Überfallhöhe ho          391.050             1.194                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          391.050            -1.175                                      0.111 

 A016              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425        

 

 GERI 

 A016              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425         14.25  0.01    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A017              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425         14.25  0.01    0.00 

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   28 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 ZETG 

 A017              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425         14.25  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.002    0.005                 0.54  0.21           1.000 

 A019                     390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         

 

 GERI 

 A019              115.0  390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A018              115.0  390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         

 

 ZETG 

 A018              115.0  390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         

 Verlust hv                          0.000   -0.002                 7.11  0.02           0.500 

 A028                     390.800  392.223  392.223  1.423          7.11  0.02    0.00 

 

 UEBK 

 A028              115.0  390.800  392.223  392.223  1.423        

 Überfallhöhe ho          392.170             0.053                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          392.170             0.013                                      1.000 

 A022              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757        

 

 GERI 

 A022              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757         21.41  0.01    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A023              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757         21.41  0.01    0.00 

 

 ZETG 

 A023              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757         21.41  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.000    0.000                 3.09  0.04           0.010 

 A024                     390.100  392.157  392.157  2.057          3.09  0.04    0.01 

 

 GERI 

 A024              115.0  390.100  392.157  392.157  2.057          3.09  0.04    0.01 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A025              115.0  390.100  392.157  392.157  2.057          3.09  0.04    0.01 

 

 UEBK 

 A025              115.0  390.100  392.157  392.157  2.057        

 Überfallhöhe ho          392.100             0.057                                      0.640 
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 Überfallhöhe hu          392.100             0.369                                      1.000 

 A026              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631        

 

 GERI 

 A026              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631          7.34  0.02    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A034              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631          7.34  0.02    0.00 

 

 ZETG 

 A034              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631          7.34  0.02    0.00 

 Verlust hv                          0.008    0.017                 0.28  0.41           1.000 

 A036                     390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 

 GERI 

 A036              115.0  390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A037              115.0  390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 

 ZETG 

 A037              115.0  390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 Verlust hv                          0.000   -0.008                 6.54  0.02           0.500 

 A038                     390.300  391.723  391.723  1.423          6.54  0.02    0.00 

 

 UEBK 

 A038              230.0  390.300  391.723  391.719  1.419 390.30 

 Überfallhöhe ho          390.300             1.419                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          390.300            -1.395                                      0.118 

 A130              230.0  388.300  391.695  391.695  3.395 390.30 

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   29 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 GERI 

 A130              230.0  388.300  391.695  391.695  3.395         15.62  0.01    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A030              230.0  388.300  391.695  391.695  3.395         15.62  0.01    0.00 

 

 ZETG 

 A030              405.0  388.300  391.695  391.695  3.395         15.62  0.03    0.00 

 Verlust hv                          0.007    0.013                 1.13  0.36           1.000 

 A031                     388.850  391.689  391.682  2.832          1.13  0.36         

 

 GERI 

 A031              405.0  388.850  391.689  391.682  2.832          1.13  0.36         

 Reibungsverlust hv,r                0.001    0.001                                     70.000 

 A032              405.0  388.850  391.688  391.681  2.831          1.13  0.36         

 

 ZETG 

 A032              405.0  388.850  391.688  391.681  2.831          1.13  0.36         

 Verlust hv                          0.000   -0.006                11.35  0.04           0.500 

 A033                     388.850  391.688  391.688  2.838         11.35  0.04    0.01 

 

 ZETG 

 A033              405.0  388.850  391.688  391.681  2.831          1.13  0.36         

 Verlust hv                          0.000   -0.006                11.35  0.04           0.280 

 A035                     388.850  391.688  391.688  2.838         11.35  0.04    0.01 

 

 GERI 

 A035              405.0  388.850  391.688  391.688  2.838         11.35  0.04    0.01 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A039              405.0  388.850  391.688  391.688  2.838         11.35  0.04    0.01 
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 UEBK 

 A039              203.4  388.850  391.688  391.688  2.838        

 Überfallhöhe ho          391.600             0.088                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          391.600             0.205                                      1.000 

 A040              203.4  390.500  391.395  391.395  0.895        

 

 GERI 

 A040              203.4  390.500  391.395  391.394  0.894          1.79  0.11    0.04 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A041              203.4  390.500  391.395  391.394  0.894          1.79  0.11    0.04 

 

 ZETG 

 A041              203.4  390.500  391.395  391.394  0.894          1.79  0.11    0.04 

 Verlust hv                          0.032    0.063                 0.26  0.79           1.000 

 A042                     390.500  391.363  391.332  0.832          0.26  0.79         

 

 GERI 

 A042              203.4  390.500  391.363  391.332  0.832          0.26  0.79         

 Reibungsverlust hv,r                0.070    0.070                                     70.000 

 A043              203.4  390.400  391.294  391.262  0.862          0.26  0.79         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A043              203.4  390.400  391.294  391.262  0.862          0.26  0.79         

 Verlust hv                          0.003   -0.025                 0.80  0.25           0.960 

 A044                     390.400  391.291  391.287  0.887          0.80  0.25    0.09 

 

 UEBK 

 A044              203.4  390.400  391.291  391.287  0.887        

 Überfallhöhe ho          390.400             0.887                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          390.400            -0.869                                      0.143 

 A045              203.4  385.700  391.269  391.269  5.569        

 

 GERI 

 A045              688.4  385.700  391.269  391.269  5.569         44.55  0.02    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A046              688.4  385.700  391.269  391.269  5.569         44.55  0.02    0.00 

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   30 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 ZETG 

 A046              688.4  385.700  391.269  391.269  5.569         44.55  0.02    0.00 

 Verlust hv                          0.008    0.015                 1.77  0.39           1.000 

 A047                     385.700  391.261  391.254  5.554          1.77  0.39         

 

 GERI 

 A047              688.4  385.700  391.261  391.254  5.554          1.77  0.39         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A049              688.4  385.700  391.261  391.253  5.553          1.77  0.39         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A049              688.4  385.700  391.261  391.253  5.553          1.77  0.39         

 Verlust hv                          0.000   -0.008                46.16  0.01           0.500 

 A050                     385.700  391.261  391.261  5.561         46.16  0.01    0.00 

 

 GERI 

 A050              688.4  385.700  391.261  391.261  5.561         46.16  0.01    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A051              688.4  385.700  391.261  391.261  5.561         46.16  0.01    0.00 
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 ZETG 

 A051              688.4  385.700  391.261  391.261  5.561         46.16  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.001    0.002                 5.49  0.13           1.000 

 A053                     385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 

 GERI 

 A053              688.4  385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A052              688.4  385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 

 ZETG 

 A052              688.4  385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 Verlust hv                          0.000   -0.001                44.48  0.02           0.500 

 A054                     385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 

 GERI 

 A054              688.4  385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A055              688.4  385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 

 ZETG 

 A055              688.4  385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 Verlust hv                          0.001    0.002                 4.75  0.14           1.000 

 A057                     385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 

 GERI 

 A057              688.4  385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A056              688.4  385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 

 ZETG 

 A056              688.4  385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 Verlust hv                          0.000   -0.001                44.47  0.02           0.500 

 A058                     385.700  391.259  391.259  5.559         44.47  0.02    0.00 

 

 GERI 

 A058              203.4  385.700  391.259  391.259  5.559         44.47  0.00    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A059              203.4  385.700  391.259  391.259  5.559         44.47  0.00    0.00 

 

 UEBK 

 A059              203.4  385.700  391.259  391.259  5.559        

 Überfallhöhe ho          391.200             0.059                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          391.200             0.250                                      1.000 

 A060              203.4  388.200  390.950  390.950  2.750        

 

 GERI 

 A060              405.0  388.200  390.950  390.950  2.750         20.63  0.02    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A061              405.0  388.200  390.950  390.950  2.750         20.63  0.02    0.00 
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   31 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 ZETG 

 A061              405.0  388.200  390.950  390.950  2.750         20.63  0.02    0.00 

 Verlust hv                          0.020    0.040                 0.64  0.63           1.000 

 A067                     388.200  390.930  390.910  2.710          0.64  0.63         

 

 GERI 

 A067              405.0  388.200  390.930  390.910  2.710          0.64  0.63         

 Reibungsverlust hv,r                0.035    0.035                                     70.000 

 A068              405.0  388.200  390.895  390.875  2.675          0.64  0.63         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A068              405.0  388.200  390.895  390.875  2.675          0.64  0.63         

 Verlust hv                          0.000   -0.019                 4.04  0.10           0.500 

 A069                     388.200  390.895  390.895  2.695          4.04  0.10    0.02 

 

 GERI 

 A069              405.0  388.200  390.895  390.895  2.695          4.04  0.10    0.02 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A070              405.0  388.200  390.895  390.894  2.694          4.04  0.10    0.02 

 

 UEBK 

 A070              405.0  388.200  390.895  390.895  2.695        

 Überfallhöhe ho          390.800             0.095                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          390.800            -0.006                                      0.976 

 A071              405.0  388.200  390.806  390.806  2.606        

 

 GERI 

 A071              405.0  388.200  390.806  390.806  2.606          3.26  0.12    0.02 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A073              405.0  388.200  390.806  390.806  2.606          3.26  0.12    0.02 

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A073              405.0  388.200  390.806  390.806  2.606          3.26  0.12    0.02 

 Verlust hv                          0.119    0.237                 0.27  1.53           1.000 

 A075                     388.200  390.687  390.568  2.368          0.27  1.53         

 

 GERI 

 A075              405.0  388.200  390.687  390.568  2.368          0.27  1.53         

 Reibungsverlust hv,r                0.175    0.175                                     70.000 

 A077              405.0  385.550  390.513  390.394  4.844          0.27  1.53         

 

 ZETG 

 A077              405.0  385.550  390.513  390.394  4.844          0.27  1.53         

 Verlust hv                          0.000   -0.119               138.96  0.00           1.270 

 A088                     385.550  390.513  390.513  4.963        138.96  0.00    0.00 

 

 ZETG 

 A088              405.0  385.550  390.513  390.459  4.909          0.40  1.02         

 Verlust hv                          0.000   -0.053               138.96  0.00           1.000 

 A079                     385.550  390.513  390.513  4.963        138.96  0.00    0.00 

 

 ZETG 

 A079              405.0  385.550  390.513  390.459  4.909          0.40  1.02         

 Verlust hv                          0.000   -0.053               138.96  0.00           1.500 

 A080                     385.550  390.513  390.513  4.963        138.96  0.00    0.00 

 

 GERI 

 A080              230.0  385.550  390.513  390.513  4.963        138.96  0.00    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 
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 A081              230.0  385.550  390.513  390.513  4.963        138.96  0.00    0.00 

 

 UEBK 

 A081              115.0  385.550  390.513  390.513  4.963        

 Überfallhöhe ho          390.500             0.013                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          390.500             0.211                                      1.000 

 A082              115.0  390.000  390.321  390.289  0.289        

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   32 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 ZETG 

 A082              115.0  390.000  390.321  390.289  0.289          0.14  0.80    0.47 

 Verlust hv                          0.014   -0.004                 0.22  0.52           1.000 

 A127                     390.000  390.307  390.293  0.293          0.22  0.52    0.31 

 

 GERI 

 A127              115.0  390.000  390.307  390.293  0.293          0.22  0.52    0.31 

 Reibungsverlust hv,r                0.086    0.106                                     70.000 

 A083              115.0  390.000  390.222  390.187  0.187          0.14  0.82    0.60 

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 UEBK 

 A083              230.0  390.000  390.222  390.187  0.187        

 Überfallhöhe ho          390.000             0.187                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          390.000             0.484                                      1.000 

 A084              230.0  389.000  389.534  389.516  0.516        

 

 ZETG 

 A084              230.0  389.000  389.534  389.516  0.516          0.39  0.59    0.26 

 Verlust hv                          0.026    0.060                 0.23  1.01           0.500 

 A085                     389.000  389.508  389.456  0.456          0.23  1.01    0.48 

 

 GERI 

 A085              230.0  389.000  389.508  389.456  0.456          0.23  1.01    0.48 

 Reibungsverlust hv,r                0.001    0.002                                     70.000 

 A086              230.0  389.000  389.507  389.454  0.454          0.23  1.01    0.48 

 

 ZETG 

 A086              230.0  389.000  389.507  389.454  0.454          0.23  1.01    0.48 

 Verlust hv                          0.064    0.139                 0.15  1.58           0.500 

 A087                     389.000  389.443  389.315  0.315          0.15  1.58    1.00 

 

 GERI 

 A087              230.0  389.000  389.443  389.315  0.315          0.15  1.58    1.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.718    0.631                                     70.000 

 A090              230.0  388.000  388.725  388.684  0.684          0.26  0.89         

 

 ZETG 

 A090              230.0  388.000  388.725  388.684  0.684          0.26  0.89         

 Verlust hv                          0.070    0.099                 0.20  1.17           1.000 

 A131                     388.000  388.655  388.585  0.585          0.20  1.17         

 

 ZETG 

 A131              230.0  388.000  388.655  388.614  0.614          0.26  0.89         

 Verlust hv                          0.006   -0.014                 0.36  0.63           0.300 

 A091                     388.000  388.649  388.628  0.628          0.36  0.63    0.22 

 

 ZETG 

 A091              230.0  388.000  388.649  388.579  0.579          0.20  1.17         

 Verlust hv                          0.286    0.312                 0.17  1.37           3.000 

 A094                     388.000  388.362  388.267  0.267          0.17  1.37    1.00 



ZWECKVERBAND ABWASSERREINIGUNG LEINTAL  HYDRAULISCHE BERECHNUNG 

PROJ.NR.: ZL24034  - GENEHMIGUNGSPLANUNG - 

 

 Ingenieurbüro Matthias Strobel 

Gerberstraße 5 

73453 Abtsgmünd 

Inhaber: Matthias Strobel 

Telefon +49 (7366) 9696-10 

Telefax +49 (7366) 9696-96 

post@ms-ingenieure.de 

www.ms-ingenieure.de 

Seite 42 

 

D
ie

se
s 

P
ro

du
kt

 is
t g

ei
st

ig
es

 E
ig

en
tu

m
 d

es
 In

ge
ni

eu
rb

ür
os

 M
at

th
ia

s 
S

tr
ob

el
 u

nd
 d

am
it 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
U

ng
en

eh
m

ig
te

 W
ei

te
rg

ab
e 

od
er

 Z
uw

id
er

ha
nd

lu
ng

en
 v

er
pf

lic
ht

en
 z

um
 S

ch
ad

en
se

rs
at

z.
 

 

 GERI 

 A094              230.0  388.000  388.362  388.267  0.267          0.17  1.37    1.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.414    0.579                                     70.000 

 A095              230.0  387.500  387.948  387.687  0.187          0.10  2.26    2.00 

 

 ZETG 

 A095              230.0  387.500  387.862  387.767  0.267          0.17  1.37    1.00 

 Verlust hv                          0.362    0.207                 0.30  0.77           0.500 

 A096                     387.500  387.500  387.560  0.060          0.30  0.77    1.00 

 

 UEBK 

 A081              115.0  385.550  390.513  390.513  4.963        

 Überfallhöhe ho          390.500             0.013                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          390.500             0.211                                      1.000 

 A128              115.0  390.000  390.321  390.289  0.289        

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   33 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 ZETG 

 A128              115.0  390.000  390.321  390.289  0.289          0.14  0.80    0.47 

 Verlust hv                          0.014   -0.004                 0.22  0.52           1.000 

 A129                     390.000  390.307  390.293  0.293          0.22  0.52    0.31 

 

 GERI 

 A129              115.0  390.000  390.307  390.293  0.293          0.22  0.52    0.31 

 Reibungsverlust hv,r                0.086    0.106                                     70.000 

 A083              115.0  390.000  390.222  390.187  0.187          0.14  0.82    0.60 

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 UEBK 

 A039              201.6  388.850  391.687  391.687  2.837        

 Überfallhöhe ho          391.600             0.087                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          391.600             0.228                                      1.000 

 A108              201.6  390.500  391.373  391.372  0.872        

 

 GERI 

 A108              201.6  390.500  391.373  391.372  0.872          1.74  0.12    0.04 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A143              201.6  390.500  391.372  391.372  0.872          1.74  0.12    0.04 

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 GERI 

 A143              201.6  390.500  391.372  391.347  0.847          0.28  0.71         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A144              201.6  390.500  391.372  391.346  0.846          0.28  0.71         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A144              201.6  390.500  391.372  391.346  0.846          0.28  0.71         

 Verlust hv                          0.001   -0.024                 1.74  0.12           1.500 

 A147                     390.500  391.371  391.370  0.870          1.74  0.12    0.04 

 

 GERI 

 A147              201.6  390.500  391.371  391.370  0.870          1.74  0.12    0.04 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A109              201.6  390.500  391.371  391.370  0.870          1.74  0.12    0.04 

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A109              201.6  390.500  391.371  391.370  0.870          1.74  0.12    0.04 
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 Verlust hv                          0.031    0.062                 0.26  0.78           1.000 

 A110                     390.500  391.340  391.309  0.809          0.26  0.78         

 

 GERI 

 A110              201.6  390.500  391.340  391.309  0.809          0.26  0.78         

 Reibungsverlust hv,r                0.047    0.047                                     70.000 

 A111              201.6  390.400  391.293  391.261  0.861          0.26  0.78         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A111              201.6  390.400  391.293  391.261  0.861          0.26  0.78         

 Verlust hv                          0.003   -0.025                 0.80  0.25           0.780 

 A112                     390.400  391.290  391.287  0.887          0.80  0.25    0.09 

 

 UEBK 

 A112              201.6  390.400  391.290  391.287  0.887        

 Überfallhöhe ho          390.400             0.887                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          390.400            -0.869                                      0.142 

 A113              201.6  385.700  391.269  391.269  5.569        

 

 GERI 

 A113              686.6  385.700  391.269  391.269  5.569         44.55  0.02    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A114              686.6  385.700  391.269  391.269  5.569         44.55  0.02    0.00 

 

 ZETG 

 A114              686.6  385.700  391.269  391.269  5.569         44.55  0.02    0.00 

 Verlust hv                          0.008    0.015                 1.77  0.39           1.000 

 A115                     385.700  391.261  391.253  5.553          1.77  0.39         

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   34 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 GERI 

 A115              686.6  385.700  391.261  391.253  5.553          1.77  0.39         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A116              686.6  385.700  391.261  391.253  5.553          1.77  0.39         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A116              686.6  385.700  391.261  391.253  5.553          1.77  0.39         

 Verlust hv                          0.000   -0.008                46.15  0.01           0.500 

 A117                     385.700  391.261  391.261  5.561         46.15  0.01    0.00 

 

 GERI 

 A117              686.6  385.700  391.261  391.261  5.561         46.15  0.01    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A118              686.6  385.700  391.261  391.261  5.561         46.15  0.01    0.00 

 

 ZETG 

 A118              686.6  385.700  391.261  391.261  5.561         46.15  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.001    0.002                 5.49  0.13           1.000 

 A120                     385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 

 GERI 

 A120              686.6  385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A119              686.6  385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 

 ZETG 

 A119              686.6  385.700  391.260  391.259  5.559          5.49  0.13         

 Verlust hv                          0.000   -0.001                44.48  0.02           0.500 
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 A121                     385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 

 GERI 

 A121              686.6  385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A122              686.6  385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 

 ZETG 

 A122              686.6  385.700  391.260  391.260  5.560         44.48  0.02    0.00 

 Verlust hv                          0.001    0.002                 4.75  0.14           1.000 

 A124                     385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 

 GERI 

 A124              686.6  385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A123              686.6  385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 

 ZETG 

 A123              686.6  385.700  391.259  391.258  5.558          4.75  0.14         

 Verlust hv                          0.000   -0.001                44.47  0.02           0.500 

 A125                     385.700  391.259  391.259  5.559         44.47  0.02    0.00 

 

 GERI 

 A125              201.6  385.700  391.259  391.259  5.559         44.47  0.00    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A126              201.6  385.700  391.259  391.259  5.559         44.47  0.00    0.00 

 

 UEBK 

 A126              201.6  385.700  391.259  391.259  5.559        

 Überfallhöhe ho          391.200             0.059                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          391.200             0.250                                      1.000 

 A060              201.6  388.200  390.950  390.950  2.750        

 

 GERI 

 A013              115.0  391.050  392.253  392.236  1.186          0.20  0.59         

 Reibungsverlust hv,r                0.006    0.006                                     70.000 

 A132              115.0  391.050  392.248  392.230  1.180          0.20  0.59         

 

 ZETG 

 A132              115.0  391.050  392.248  392.230  1.180          0.20  0.59         

 Verlust hv                          0.001   -0.015                 0.60  0.19           0.500 

 A133                     391.050  392.247  392.245  1.195          0.60  0.19    0.06 

 

 

 

* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   35 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 UEBK 

 A133              115.0  391.050  392.247  392.244  1.194        

 Überfallhöhe ho          391.050             1.194                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          391.050            -1.175                                      0.111 

 A134              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425        

 

 GERI 

 A134              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425         14.25  0.01    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A135              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425         14.25  0.01    0.00 

 

 ZETG 

 A135              115.0  390.800  392.225  392.225  1.425 351.00  14.25  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.002    0.005                 0.54  0.21           1.000 

 A098                     390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         
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 GERI 

 A098              115.0  390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A097              115.0  390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A097              115.0  390.800  392.223  392.221  1.421          0.54  0.21         

 Verlust hv                          0.000   -0.002                 7.11  0.02           0.500 

 A104                     390.800  392.223  392.223  1.423          7.11  0.02    0.00 

 

 UEBK 

 A104              115.0  390.800  392.223  392.223  1.423        

 Überfallhöhe ho          392.170             0.053                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          392.170             0.013                                      1.000 

 A099              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757        

 

 GERI 

 A099              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757         21.41  0.01    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A100              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757         21.41  0.01    0.00 

 

 ZETG 

 A100              115.0  387.400  392.157  392.157  4.757         21.41  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.000    0.000                 3.09  0.04           0.010 

 A101                     390.100  392.157  392.157  2.057          3.09  0.04    0.01 

 

 GERI 

 A101              115.0  390.100  392.157  392.157  2.057          3.09  0.04    0.01 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A102              115.0  390.100  392.157  392.157  2.057          3.09  0.04    0.01 

 

 UEBK 

 A102              115.0  390.100  392.157  392.157  2.057        

 Überfallhöhe ho          392.100             0.057                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          392.100             0.369                                      1.000 

 A103              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631        

 

 GERI 

 A103              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631          7.34  0.02    0.00 

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A105              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631          7.34  0.02    0.00 

 

 ZETG 

 A105              115.0  390.100  391.731  391.731  1.631          7.34  0.02    0.00 

 Verlust hv                          0.008    0.017                 0.28  0.41           1.000 

 A106                     390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 

 GERI 

 A106              115.0  390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 Reibungsverlust hv,r                0.000    0.000                                     70.000 

 A107              115.0  390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 Übergangsverlust                             0.000 
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* P:\Verbände\ZL24034\[...]8_Hydka\Finale Berechnung_230 l.ple.dat *** 16.01.2026  10:36:23 *** 

*                                                                       hycalc 60-00-00-03    * 

*********************************************************************************************** 

* Projekt : Hydka_Model                                                                       * 

* Modell:                                                                                     * 

*********************************************************************************************** 

* BERECHNUNGSERGEBNISSE   * Lastfall Nr.   1 :                                                * 

******************************************************************************** Seite   36 *** 

 Vbeltyp        Durchfl.   Sohle  Energiel.  Wspl.  Tiefe  Bordh. Fläche Gesch  Froude Beiwert  

 Knoten Ki         Qi       zi      hENNi    hiNN     hi     Bhi     Ai    vi     Fri   k/mue   

 Knoten Kk         Qk       zk      hENNk    hkNN     hk     Bhk     Ak    vk     Frk  la/Iso/c 

                 (l/s)      (m)      (m)      (m)    (m)     (m)    (m²)  (m/s)   (-)    (-)    

 

 ZETG 

 A107              115.0  390.300  391.723  391.714  1.414          0.28  0.41         

 Verlust hv                          0.000   -0.008                 6.54  0.02           0.500 

 A038                     390.300  391.723  391.723  1.423          6.54  0.02    0.00 

 

 ZETG 

 A005              115.0  390.550  392.917  392.917  2.367          8.05  0.01    0.00 

 Verlust hv                          0.058    0.115                 0.11  1.06           1.000 

 A142                     392.480  392.859  392.801  0.321          0.11  1.06    0.58 

 

 GERI 

 A142              115.0  392.480  392.859  392.801  0.321          0.11  1.06    0.58 

 Reibungsverlust hv,r                0.016    0.026                                     70.000 

 A007              115.0  392.480  392.843  392.775  0.295          0.10  1.16    0.70 

 

 UEBK 

 A007              115.0  392.480  392.843  392.803  0.323        

 Überfallhöhe ho          392.480             0.323                                      0.640 

 Überfallhöhe hu          392.480            -0.136                                      0.829 

 A146              115.0  391.740  392.622  392.616  0.876        

 

 ZETG 

 A146              115.0  391.740  392.622  392.616  0.876          0.35  0.33    0.11 

 Verlust hv                          0.118    0.124                 0.24  0.48          10.000 

 A010                     391.740  392.504  392.492  0.752          0.24  0.48    0.18 

 

 ZETG 

 A010              115.0  391.740  392.504  392.497  0.757          0.30  0.38    0.14 

 Verlust hv                          0.001   -0.004                 0.61  0.19           0.750 

 A139                     391.740  392.503  392.501  0.761          0.61  0.19    0.07 

 

 ZETG 

 A139              115.0  391.740  392.503  392.495  0.755          0.30  0.38    0.14 

 Verlust hv                          0.107    0.206                 0.08  1.45           1.000 

 A140                     391.740  392.396  392.289  0.549          0.08  1.45         

 

 GERI 

 A140              115.0  391.740  392.396  392.289  0.549          0.08  1.45         

 Reibungsverlust hv,r                0.063    0.063                                     70.000 

 A137              115.0  391.740  392.333  392.226  0.486          0.08  1.45         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A150              175.0  390.200  391.841  391.841  1.641          4.92  0.04    0.01 

 Verlust hv                          0.031    0.054                 0.26  0.68           1.310 

 A149                     390.200  391.810  391.786  1.586          0.26  0.68         

 

 GERI 

 A149              175.0  390.200  391.810  391.786  1.586          0.26  0.68         

 Reibungsverlust hv,r                0.115    0.115                                     70.000 

 A148              175.0  389.800  391.695  391.672  1.872          0.26  0.68         

 Übergangsverlust                             0.000 

 

 ZETG 

 A148              175.0  389.800  391.695  391.672  1.872          0.26  0.68         

 Verlust hv                          0.000   -0.023                15.62  0.01           1.500 

 A030                     388.300  391.695  391.695  3.395         15.62  0.01    0.00 


