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9 Rücklaufschlamm
hebewerk 1

6 Nitrifikationsbecken 1+2 mit
Rezirkulations- und Gebläsegebäude
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11 Brauchwasser-
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GW-PW  R2.00 PP

D:392.74 G:
A:384.90 t=7.84m -> GW3
E:384.90 t=7.84m -> GW1
A:384.90 t=7.84m -> GW5

GW1  R1.00 PP

D:392.90 G:
A:384.90 t=8.00m -> GW2
A:384.90 t=8.00m -> GW-PW

GW2  R1.00 SB

D:392.52 G:
A:384.90 t=7.62m -> GW3
E:384.90 t=7.62m -> GW1

GW3  R1.00 SB

D:392.21 G:
A:384.90 t=7.31m -> GW4
E:384.90 t=7.31m -> GW2
E:384.90 t=7.31m -> GW-PW

GW4  R1.00 SB

D:391.89 G:
A:384.90 t=6.99m -> GW7
E:384.90 t=6.99m -> GW3
E:384.90 t=6.99m -> GW5

GW5  R1.00 SB

D:392.60 G:
A:384.90 t=7.70m -> GW6
A:384.90 t=7.70m -> GW4
E:384.90 t=7.70m -> GW-PW

GW6  R1.00 SB

D:392.16 G:
A:384.90 t=7.26m -> GW7
E:384.90 t=7.26m -> GW5

GW7  R1.00 SB

D:391.69 G:
E:384.90 t=6.79m -> GW4
E:384.90 t=6.79m -> GW6

Hebebw
D:393.90 G:
E:388.82 t=5.08m -> KS2

KS1  R2.50 SB

D:392.97 G:
A:389.22 t=3.75m -> KS2
E:389.22 t=3.75m -> 378a

KS2  R1.50 SB

D:392.47 G:
A:388.85 t=3.62m -> Hebebw
A:389.85 t=2.62m -> KS3
E:388.88 t=3.59m -> KS1

KS3  R1.20 SB

D:391.74 G:

A:389.50 t=2.24m -> RÜB
E:389.77 t=1.97m -> KS2

KS7-PW  R2.00 SB

D:390.19 G:
E:386.65 t=3.54m -> KS6

RÜB
D:391.77 G:
E:389.45 t=2.32m -> KS3

378a  E
D:393.02 G:
A:389.37 t=3.65m -> KS1
E:389.37 t=3.65m -> 378
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WASSERLEITUNG:

vorhandene Wasserleitung

LEGENDE:

Bestand

gepl. Bauwerk

gepl. Kanalhaltung -/Leitung Grundwasserhaltung

gepl. Kabelleerrohre  (KL)+ ü=Verlegung übereinander

gepl. Kanalhaltung -/Leitung Mischwasser

gepl. Brauchwasserleitung (BWL)
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gepl. Fällmittelleitung

Bauwerk entfällt

gepl. Wasserleitung

best. Kanalhaltung -/Leitung Mischwasser


