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4 Rundverteiler
Biologie

1 Zulaufhebewerk

2a Kompaktanlagengebäude
mit ÜS-PW und Brauchwasseraufbereitung

2b Vorklärbecken 1 + 2
mit Schaltraum und PS- und

Fett-/Schwimmstoffpumpwerk

3 Sammel-
schacht

5 Denitrifikationsbecken 1 + 2

7 Verteilerschacht
Nachklärung

9 Rücklaufschlamm
hebewerk 1

6 Nitrifikationsbecken 1+2 mit
Rezirkulations- und Gebläsegebäude
mit P-Fällmitteldosierstation

10 Entwässerungspumpwerk

Trafostation

2.5%

2.5%

2.5%

0.8%

5.5%->

8.8%->

10.9 %
->

0.5%-> 0.8%-> 0.9%-> 2%-> 7%->

8.1%->

DN-Zone 1
V = 742 m³

DN-Zone 2
V = 742 m³

D
N

-Z
on

e
V

 =
 5

2 
m

³

D
N

-Z
on

e
V

 =
 5

2 
m

³

Vorklärbecken 2
V = 120 m³
A = 60 m²

N-Zone 2
Hochlastzone
V = 1006 m³

N-Zone 1
Niedriglastzone
V = 501 m³

N-Zone 2
Niedriglastzone
V = 501 m³

N-Zone 1
Hochlastzone
V = 1006 m³

Vorklärbecken 1
V = 120 m³
A = 60 m²

Q Max WSP
 391.70

Q Max WSP
 391.44

Q Max WSP
 391.27

Q Max WSP
 391.27

Q Max WSP
 391.27

Q Max WSP
 391.27

Q Max WSP
 391.27

Q Max WSP
 391.27

Q Max WSP
 392.16

Q Max WSP
 392.16

Q Max WSP
 392.95

Q Max WSP
 392.99

Q Max WSP
 390.98

Q Max WSP
 391.96

Q Max WSP NKB
 390.51

Q Max WSP
 391.71

Dachüberstand

Dachüberstand

Dachüberstand

D
ac

hü
be

rs
ta

nd

D
ac

h ü
be

rs
t a

nd

D
a c

hü
be

rs
ta

nd

D
ac

hü
be

rs
ta

nd

Dachüberstand

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 is
t g

ei
st

ig
es

 E
ig

en
tu

m
 d

es
 In

ge
ni

eu
rb

ür
o 

M
at

th
ia

s 
S

tr
ob

el
, G

er
be

rs
tr

aß
e 

5,
 7

34
53

 A
bt

sg
m

ün
d 

un
d 

da
m

it 
ur

he
be

rr
ec

ht
lic

h 
ge

sc
hü

tz
t.

U
ng

en
eh

m
ig

te
 W

ei
te

rg
ab

e 
od

er
 a

nd
er

e 
Zu

w
id

er
ha

nd
lu

ng
en

 v
er

pf
lic

ht
en

 z
um

 S
ch

ad
en

er
sa

tz
.

Ingenieurbüro Matthias Strobel
Gerberstraße 5
73453 Abtsgmünd
Telefon +49 (7366) 9696-10
post@ms-ingenieure.de
www.ms-ingenieure.de

INDEX DATUM/KZ

A

AUFTRAGGEBER

KREIS

ANLAGE NR.

PROJEKTNR.

LAGESYSTEM

PLANSTAND

BEARBEITER

MASSSTAB

PLANGRUNDLAGEN:

ALK:  VERMESSUNG:  GRUNDLAGENERHEBUNG: 

HÖHENSYSTEM

B

C

ART DER ÄNDERUNG

PLANINDEX

Datei:    P:\Verbände\ZL24034\1_Planungsphase\04_Genehmigung\5x_LP_Aussenanlage.dwg     Layout: LP100_1

2025/03 2025/01 2024/12

ANERKANNT LEINZELL, DEN 26.09.2025

ZV ABWASSERREINIGUNG LEINTAL, LEINZELL

OSTALBKREIS

5.1

ZL24034

- GENEHMIGUNGSPLANUNG -

AZL 2035+ FA1: ERWEITERUNG KLÄRANLAGE HORN

1. BAUABSCHNITT:  HYDR.+ BIOL.AUSBAU

LAGEPLAN 1 AUSSENANLAGE

1 : 100

GK3 DHHN2016

24.09.2025 / GH

KLINK

Mulde/Graben mit Fließrichtung

Tangentenschnittpunkt

Querneigung

Hochpunkt

Tiefpunkt

2,50 %
1,10 %

72,34 m
47,21 m

2,50 %

H=1000
km=0+291

hTS=448.00
T=11.50
f=0.07

Asphaltfläche/Baustellenzufahrt

Einschnittsböschung

Dammböschung

Bankett

Grünfläche angleichen

Straßenablauf 
SA

best. Baum entfällt
Pflasterfäche

LEGENDE:

gepl. Zaunanlage

gepl. Beleuchtung 12m Mast

best. Bauwerk

entfallendes Bauwerk

gepl. Bauwerk überdacht

Entwässerungsrinne

Bankett

Schutzgebiete sind hier nicht dargestellt!     Siehe Lageplan Bauabschnitte.


