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Regelquerschnitt 2:
(Kläranlagengelände)

20cm Mutterbodenauftrag

20cm Mutterbodenabtrag

20cm Mutterbodenauftrag

Fahrbahnaufbau:
AC 8 DN         (Asphaltbeton) 4.0cm
AC 32 TN (Asphalttragschicht) 10.0cm
STS (0/45)   (Schottertragschicht)   15.0cm
FSS (0/56) (Frostschutzschicht)   31.0cm
-----------------------------------------
Gesamtaufbau                60.0cm
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2.5 - 5 % ->

Fahrbahnaufbau:
AC 8 DN         (Asphaltbeton) 4.0cm
AC 32 TN (Asphalttragschicht) 10.0cm
STS (0/45)   (Schottertragschicht)   15.0cm
FSS (0/56) (Frostschutzschicht)   31.0cm
-----------------------------------------
Gesamtaufbau                60.0cm

Regelquerschnitt 1:
(0+050 Bauzufahrt)
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Aufbau Pflaster:
Pflaster                                 10.0cm
Pflasterbett                             4.0cm
STS (0/45)   (Schottertragschicht)   15.0cm
FSS (0/56) (Frostschutzschicht)   31.0cm
-----------------------------------------
Gesamtaufbau              60.0cm

Regelquerschnitt 3:
(Mulde)

20cm Mutterbodenabtrag

20cm Mutterbodenauftrag

.75 1.50
BankettMulde Pflasterfläche
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Ingenieurbüro Matthias Strobel
Gerberstraße 5
73453 Abtsgmünd
Telefon +49 (7366) 9696-10
post@ms-ingenieure.de
www.ms-ingenieure.de
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AZL 2035+ FA1: ERWEITERUNG KLÄRANLAGE HORN
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