
OK First 399.52

WSP Lein ca. 387,60
(10.02.2025)

DN-Zone N-Zone

RZ
Pumpwerk

Gebläse

Vorbecken

GW ca. 387.85 m ü NN

Baugrube 45°

Vorklärbecken Rechen-/Sand- und Fettfang im
Gebäude mit RS-PW im Keller

PS +
Brauchw.WSP Lein ca. 387,60

(10.02.2025) GW ca. 387.85 m ü NN

Vorbecken Nachklärbecken

GW ca. 387.85 m ü NN

Stationierung [m]

383.00 m ü. NHN

Überhöhung = 1.0

M = 1:250

[m ü. NHN]

[m ü. NHN]

[m ü. NHN]

Schnitt B

kreuzende Elemente

Höhe DGM_Bestand

Höhe DGM_gepl

0.
00

38
7.

26

2.
50

38
8.

94

5.
00

39
0.

73

7.
50

39
2.

54

10
.0

0
39

2.
68

12
.5

0
39

2.
73

15
.0

0
39

2.
72

16
.9

6
39

2.
69

39
2.

69
17

.5
0

39
2.

69
39

2.
78

20
.0

0
39

2.
66

39
2.

95

22
.0

5
39

2.
68

22
.5

0
39

2.
69

25
.0

0
39

2.
71

27
.5

0
39

2.
73

29
.5

5
39

2.
75

30
.0

0
39

2.
75

39
3.

11
31

.0
5

39
2.

76

32
.5

0
39

2.
77

34
.0

5
39

2.
77

35
.0

0
39

2.
77

39
3.

09

37
.1

5
39

2.
78

37
.5

0
39

2.
78

40
.0

0
39

2.
78

42
.5

0
39

2.
79

45
.0

0
39

2.
79

47
.5

0
39

2.
79

50
.0

0
39

2.
79

52
.5

0
39

2.
80

55
.0

0
39

2.
81

57
.5

0
39

2.
82

57
.8

0
39

2.
82

60
.0

0
39

2.
83

39
2.

95

61
.8

0
39

2.
84

62
.5

0
39

2.
85

65
.0

0
39

2.
92

67
.5

0
39

3.
02

70
.0

0
39

3.
13

72
.5

0
39

3.
23

75
.0

0
39

3.
53

77
.5

0
39

3.
88

78
.6

5
39

4.
03

80
.0

0
39

4.
19

39
3.

06

81
.3

5
39

4.
18

82
.5

0
39

4.
16

85
.0

0
39

4.
14

87
.0

5
39

4.
11

87
.5

0
39

4.
11

39
3.

00

90
.0

0
39

4.
08

39
2.

99

92
.5

0
39

4.
05

39
2.

91

95
.0

0
39

4.
03

39
2.

90

97
.5

0
39

3.
81

39
3.

58

98
.4

5
39

3.
75

39
3.

75

10
0.

00
39

3.
65

Profil-Gruppe: 1

Bauteil 4
Rundverteiler

Biologie

Bauteil 5
Denitrifikationsbecken 1 + 2
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Profil-Gruppe: 1

Bauteil 6
Nitrifikationsbecken 1+2 mit Rezirkulations und Gebläsegebäude

Bauteil 2a+b
Kompaktanlagengebäude mit Vorklärbecken

Bauteil 3
Sammelschacht

Bauteil 9
Rücklaufschlammhebewerk 1
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Profil-Gruppe: 1

Bauteil 8
Nachklärbecken 1 (ehem. Kombibecken 2)

393.00

385.70

393.20

385.70

388.30

394.10 394.10

390.10

387.40

392.75 (RFB) 392.75 (RFB)

389.25

393.90

388.40

383.05

391.00

386.05

391.00

392.70

393.30

388.30

392.20 (RFB)

385.55

393.50

388.00

391.25

391.60
392.15

390.51

QM WSP
391.25

390.93

391.69
392.24

RA390.50

3106/2

3106/1

S

S

S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S

S

S

VE + NE +

Entgasung

Gewäs
se

rra
nd

str
eif

en
 10

m

(a
b B

OK)

G
ew

ässerrandstreifen 10m

(ab B
O

K
)

VKB3

Erweiterung

Hangsicherung

Bohrpfahlwand

Fackel

Umlegung Zulauf DN500 und 20kV

Niederdruck-

gasspeicher

Betriebsgebäude

TRH

Fau
lung

R
S

-P
W

2

LP_125

Schnitt 1

Schnitt 2
Schnitt 3

Schnitt 4
S

chnitt 5
Schnitt B

Schnitt A

Schnitt C

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 is
t g

ei
st

ig
es

 E
ig

en
tu

m
 d

es
 In

ge
ni

eu
rb

ür
o 

M
at

th
ia

s 
S

tr
ob

el
, G

er
be

rs
tr

aß
e 

5,
 7

34
53

 A
bt

sg
m

ün
d 

un
d 

da
m

it 
ur

he
be

rr
ec

ht
lic

h 
ge

sc
hü

tz
t.

U
ng

en
eh

m
ig

te
 W

ei
te

rg
ab

e 
od

er
 a

nd
er

e 
Zu

w
id

er
ha

nd
lu

ng
en

 v
er

pf
lic

ht
en

 z
um

 S
ch

ad
en

er
sa

tz
.

Ingenieurbüro Matthias Strobel
Gerberstraße 5
73453 Abtsgmünd
Telefon +49 (7366) 9696-10
post@ms-ingenieure.de
www.ms-ingenieure.de

INDEX DATUM/KZ

A

AUFTRAGGEBER

KREIS

ANLAGE NR.

PROJEKTNR.

LAGESYSTEM

PLANSTAND

BEARBEITER

MASSSTAB

PLANGRUNDLAGEN:

ALK:  VERMESSUNG:  GRUNDLAGENERHEBUNG: 

HÖHENSYSTEM

B

C

ART DER ÄNDERUNG

PLANINDEX

Datei:    P:\Verbände\ZL24034\1_Planungsphase\04_Genehmigung\6_Geländeschnitte.dwg     Layout: Längsschnitt A-C

2025/03 2025/01 2024/12

ANERKANNT LEINZELL, DEN 26.09.2025

ZV ABWASSERREINIGUNG LEINTAL, LEINZELL

OSTALBKREIS

6.2

ZL24034

- GENEHMIGUNGSPLANUNG -

AZL 2035+ FA1: ERWEITERUNG KLÄRANLAGE HORN

1. BAUABSCHNITT:  HYDR.+ BIOL.AUSBAU

QUERSCHNITTE GELÄNDE A-C

1 : 50

GK3 DHHN2016

24.09.2025 / SH/HK

KLINK

ÜBERSICHT GELÄNDESCHNITTE


